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NLB-CO2+RH+T-5-IQRF | Kombinované bateriové ¢idlo CO,/RH/T IQRF

Prostorové (idlo slouzi pro sledovani
kvality vzduchu v interiéru budov a pro
fizeni vykonu ventila¢nich (HVAC) systému
dle aktualni Grovné znecisténi vzduchu.
Cidlo méFi koncentraci oxidu uhli¢itého
(CO,), relativni vlhkost (RH) a teplotu
vzduchu (T). Je vhodné pro kancelare,
ucebny, obchodni centra, domacnosti,
restaurace, fitcentra, komerc¢ni objekty,
atd.

> snimaCO,RHaT

Y moznost komunikace bezdratovou
technologii IQRF

> nevyzaduje tdrzbu béhem provozu

Méreni CO, pracuje na principu zavislosti Gtlumu
infraCerveného zafeni na koncentraci CO, ve
vzduchu (tzv. metoda NDIR). Vestavéna
automatickd kalibra¢ni funkce zajistuje velmi
dobrou dlouhodobou stabilitu. Méreni relativni
vlhkosti  pracuje  na  principu  kapacitniho
polymerniho snimace. Vystup méreni CO,, relativni
vlhkosti a teploty je dostupny skrze IQRF
komunikaci. Na zakladé aktualni kvality vzduchu
C¢idlo muze efektivné Fidit ventilacni a rekuperacnf
jednotky.

Pomoci LED indikatoru lze zjistit okamzitou Uroven
baterie.
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Parametr Hodnota Jednotka
Napajeci napéti 2xAA
Zivotnost baterif 24 mésict
Kryti IP20
CO, méfici rozsah 0 -5000 ppm
CO, presnost mérenf{ * 100 ppm + £5 % z hodnoty
RH méfici rozsah 0-100 % RH
RH presnost20-80% +3% RH
RH presnost 0 - 100 % +4% RH
T méfici rozsah 0-40 °C
T presnost méreni +0,4 °C
Pracovni vlhkost
nekondenzujici 0-95% RH
Pracovni teplota 0 az +50 °C
Skladovaci teplota -20 az +60 °C
Ocekavana zivotnost min. 10 let
Rozméry 90x80x31 mm
Perioda komunikace nastavitelna minut
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